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 Oferta przygotowana na: 

 

COMEC MD JAMB 11X  
Wysokowydajne centrum obróbcze 

 
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 
 

ü Głowice robocze LEWA / CENTRALNA / PRAWA niezależnie sterowane numerycznie. 
ü Głowice boczne 1+1 zespoły robocze tnące / wiercące. 
ü PRAWE I LEWE GŁOWICE BOCZNE 

1+1 elektrowrzeciona 4 kW do cięcia / frezowania z podwójnymi wyjściami. 
1+1 elektrowrzeciona 7 kW do wiercenia/frezowania. 
GŁOWICA CENTRALNA ruch roboczy oś X 2700 mm/ oś Y 220 mm / oś Z 135 mm 

ü Zespoły wiercące pionowe: 
Elektrowrzeciono pionowe do frezowania kW 5,6 
Elektrowrzeciono pionowe ze specjalną głowicą wiertarską 1,5 kW 
1 Głowica wiercąca z 2 wiertłami poziomymi o rozstawie 22mm i z jednym wiertłem (anuba) 

ü Zespoły robocze poziome: 
2 Elektrowrzecona do frezowania kW 3,3 każda oddzielny falownik 
Elektrowrzeciono oscylujące 1,8 kW wyposażone w falownik 

ü Ławy specjalne do załadunku kompletnie zmontowanych ościeżnic drzwiowych. 
pełna automatyka regulacji. Ława do mocowania elementów podzielona na 4 elementy 
regulowane na prowadnicach 

ü Automatyczny system załadunku oraz rozładunku 
ü Taśma odprowadzająca odpady umieszczona pod obszarem roboczym. 
ü Kabina ochronna 
ü Szafa sterownicza z komputerem przemysłowym 

 

 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
 

Cena netto od :  390.000,00 € 


