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Oferta przygotowana na: 
 

FEMA VTS 
 PIONOWA POCHYLANA PIŁA TAŚMOWA  

 
 
VTS jest pionową maszyną tnącą z 
pochylonym ostrzem. Kąt nachylenia 
jest regulowany do ± 45° 
półautomatycznie.  
Wyposażona w nóż taśmowy, może 
ciąć bloki poliuretanowe w obu 
kierunkach.  
Przykładnia jest regulowana ręcznie, 
posiada skalę i selektor cięcia, co 
umożliwia pozycjonowanie z 
dokładnością do milimetra. 
 
Dane techniczne :  
▪ Stół prawy: 1300mm 
▪ Stół lewy: 1200mm 
▪ Długość cięcia: 2200mm 
▪ Wysokość cięcia: 1300 mm 
▪ Przykładnia pochylana od 600 mm do 1000 mm 
▪ Ręczny system ostrzenia, zmotoryzowany z ssawą  
▪ Ręczny system napinania 
▪ Pochylenie od 0° do ± 45° 
▪ Automatyczna kontrola pozycji wyjściowej  
▪ Zmotoryzowana prowadnica ostrza 
▪ Sterowanie przez PLC - HMI 7''. 
 
Charakterystyka oprogramowania:  
▪ Automatyczna pozycja wyjściowa dla łuku pochylenia  
▪ Automatyczne obliczanie nachylenia od żądanego wymiaru  
▪ Zarządzanie systemem ostrzenia 
▪ Zarządzanie parametrami maszyny 
 
 

 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
 

Cena netto od :  47.000,00 € 


