
 
 

 
 

 
 

Oferta przygotowana na: 

 

NAZZARENO SPARTA 500 15KW 
REBAK 

 

OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA 
 

 

Materiał do rozdrobnienia jest podawany ręcznie do pionowego 
zbiornika załadunkowego, system załadunku nie jest zawarty w 
ofercie. 
Płyta aktywowana hydraulicznie popycha materiał w kierunku 
wolno obracającego się wału rębaka. Wał wyposażony jest w 
komplet noży z twardego metalu oraz przeciw nóż, które 
rozdrabniają drewno. Kiedy płyta zostanie dosunięta do końca, 
natychmiast wraca na pozycję wyjściową a cykl, automatycznie 
zostaje powtórzony. Prosty amperomierz sprawdza pobór mocy 
silnika głównego. 
Rozdrobniony materiał przechodzi przez sito znajdujące się pod 
wałem i gromadzi się w zbiorniku dolnym, z którego usuwany jest 
za pomocą przenośnika ślimakowego (wyposażenie opcjonalne) lub 
instalacji odciągowej (po stronie klienta). 

 

DANE TECHNICZNE  

 
Rozmiary gabarytowe 

 
800 x 1700 x H 1400 

 
mm 

Moc silnika wału 15 kW 
Liczba noży głównych 17  

Średnica wału 194 mm 
Wydajność 0,7 – 1,4 m³/h 
Waga 2000 kg 
Szafa elektryczna z PLC   

 

 

Cena netto urządzenia od: 25.000,00* € 

 
 
Gwarancja: 12 miesięcy  
Podane ceny nie zawierają podatku VAT 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
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