
 
 

 
 

 

Oferta przygotowana na: 

ORMA MOD. LS/CA ECO 35/13 

AUTOMATYCZNA LINIA DO PRODUKCJI KLEJONKI 

 
AUTOMATYCZNY SYSTEM DO KLEJENIA I POSUWU LISTEW 
Stół podawczy stalowy, pokryty materiałem zapobiegającym tarciu (wymiary 3500 x 150 mm)  

Rolka nakładająca klej  40 mm (do kleju jednoskładnikowego) 
-wysokość listew od 15 do 40 mm 

Konstrukcja z profili stalowych spawanych. 

Pionowy radełkowany nierdzewny wałek do nakładania kleju w ilości ok. 145 g/m2 

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE POZYCJONUJĄCE I UKŁADAJĄCE (Wymiary 3500 x 150 mm) 

Mechaniczny ogranicznik listew 

Instalacja pneumatyczna składa się z elektrozaworów i zespołu filtr powietrza - reduktor - smarownica. Napęd 

wałków napędzany motoreduktorem z regulowaną prędkością 

Stół układający i zespół do załadunku prasy (wymiary 3500 x 1300 mm) 

Mechaniczny popychacz, o długości 3500 mm, do ładowania ułożonych listew do prasy; stała prędkość popychania Sterowanie 

pedałem nożnym do przesuwania taśm do przodu na stole układarki 

PRASA HYDRAULICZNA GORĄCA LS/ECO 35/13 

Półka prasy 3500 x 1300 mm. DOCISK TYLNY 3500 x 120 mm 

6 siłowników dociskowych Ø 70 mm skok 200 mm. Siła nacisku blokady 30t 

Nacisk na płytę prasującą 57,6 T 3 siłowniki blokujące Ø 70 mm skok 200 mm 

Ruchoma półka DOLNA (wersja z górnym skokiem) 

BOCZNA JEDNOSTKA PRASUJĄCA 3500 mm PRASA I DOCISK TYLNY OTWIERANY 150 mm 

Siła nacisku bocznego 10,5 T Bok załadunkowy 3500 mm 

Nacisk jednostkowy na listwy 3500 x 30 mm 10 Kg/cm2 

7 Bocznych siłowników dociskowych Ø 40/25 mm skok 150 mm. 

Zespół hydrauliczny z dwustopniową pompą zanurzoną w oleju, składający się z dwóch zespołów dla niezależnego ruchu płyty  prasy, 
tylnego zespołu blokującego i siłowników bocznych. 

Układ elektryczny- PANEL OPERATORA (komponenty Siemens) 

Półki stalowe przystosowane do pracy z wodą lub olejem termicznym jako medium grzewczym. 

Max. ciśnienie robocze: 5 Kg/cm². Maks. ciśnienie czynnika grzewczego 0,5 bar. 

ELEKTRYCZNA GRZAŁKA DO OLEJU TERMICZNEGO 

Moc cieplna: 27 kW. Maks. temperatura cieczy 130 °C. 

Rozładunek na profile w kształcie trójkątnym (wymiary 3500 x 1300 mm) 
 

Cena netto urządzenia od: 148.600,00 * € 

 
 

Gwarancja: 12 miesięcy 
Podane ceny nie zawierają podatku VAT 
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
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