
 
 

 
 

 
 

Oferta przygotowana na:  
OMAL INSERT 1300 

Pozioma maszyna do wiercenia i kołkowania 
 

 
Standardowe wymiary elementów (inne wymiary na życzenie): 

 
-maksymalna szerokość elementów 1300 mm lub 650x2 
-wysokość elementów 10-40 mm 

 
Poziomy zespół wiercący: 1 niezależna jednostka wiercąca, 6000 obr/min, maks gł. otworów 40 mm, maks. 
średnica wierteł 25 mm 

 
Pionowy zespół wiercący od góry: 1 niezależna jednostka wiercąca, 4500 obr/min, maks gł. otworów 
30 mm, maks. odległość wiercenia od krawędzi 50 mm, maks. średnica wierteł 35 mm 

 
Zespół do wbijania kołków: wymiar kołka std ø 8x30/40 (inne ø 6/10), maks. wysięg kołka 14mm 

 
Zespół klejenia: pojemność zbiornika kleju 8 L 

 
Sterowanie numeryczne PC 
Maszyna jest programowalna w osi X, Y i Z za pomocą precyzyjnego silnika bezszczotkowego. 

 
 
 
 

Cena netto od: 46.000,00 € 
 

* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
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