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 OKLEINIARKA JEDNOSTRONNA 

BIESSE AKRON 1440-A 
 

 
*ilustracje zawarte w ofercie mają charakter poglądowy 

 
Okleiniarka jednostronna AKRON 1440-A 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 
Opis      Min  Max  Jedn 
Wysokość płyty*:      10   60   mm 
Wysokość obrzeża:     14   64   mm  
Grubość obrzeża z rolki:     0,4   3   mm 
Grubość obrzeża w postaci pasków **:    0,4   12   mm 
Długość płyty:      140   3200   mm 
ZESPÓŁ DO FREZOWANIA WSTĘPNEGO RT02. 2 silniki wysokiej częstotliwości (każdy 1,8 kW),12.000 obr/min. 
ZESPÓŁ KLEJĄCY VC-511 
ZESPÓŁ KAPÓWEK IN-801 Wyposażony w 2 silniki wysokiej częstotliwości (0,8 kW każdy) 12000 obr/min 
ZESPÓŁ WYKAŃCZAJĄCY RF02 Wyposażony w 2 silniki wysokiej częstotliwości (0,65 kW), 12.000 obr/min 
ZESPÓŁ ZAOKRĄGLAJĄCY NAROŻA AR02 E. 2 silniki wysokiej częstotliwości (0,65 kW każdy), 12.000 obr/min. 
CYKLINA OBRZEŻA RB02 
CYKLINA KLEJOWA RC02 
ZESPÓŁ SZCZOTKUJĄCY SZ02 Wyposażony w 2 silniki 0,37 kW, obroty 2800 obr/min. 
DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA PH-501 
MULTIPLE-SPEED KIT 12 – 18 m/min 
ZESPÓŁ ANTY-ADHEZYJNY ADZ02 
ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE DO PODWÓJNEGO SYSTEMU KLEJENIA DO STOSOWANIA Z 
GRANULOWANYM KLEJEM EVA / PUR 
LAMPA NAGRZEWAJĄCA IRL-700 
AX-4, OŚ STEROWANA NC NA ZESPOLE DO FREZOWANIA WYRÓWNUJĄCEGO. 
PARA FREZÓW WIELO-PROFILOWYCH dla zespołu do frezowania wyrównującego: faza 25º, R = 2 mm + R = 1 mm, profil 
prosty dla doklejek z drewna litego. 
AX-2, OŚ STEROWANA NC NA ZESPOLE DO ZAOKRĄGLANIA NAROŻY. 
PARA FREZÓW, R=2 MM DLA ZESPOŁU DO ZAOKRĄGLANIA NAROŻY 
PARA NOŻY R=2 MM, DLA CYKLINY OBRZEŻA. 
PARA NOŻY R=1 MM, DLA CYKLINY OBRZEŻA. 
ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY LPT02  

 
Ważność oferty: 30 dni 
Dostawa:  do uzgodnienia 
Gwarancja: 12 miesięcy z limitem 2500 godzin roboczych 
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 

Cena netto urządzenia z 
montażem i transportem: 

 83.100,00* € 


