
 
 

 

 
 
 

 
Oferta przygotowana na: 
 

FIMAL PIŁA PANELOWA CONCEPT 350 

 
• Stół wspierający pomiędzy kolumnami 2650-3250-3850 x 770 mm 
• Długość cięcia 2600-3200-3800 mm  
• Średnica piły 300/350 mm; Otwór piły 30 mm 
• Wysunięcie piły o średnicy 350 do 900 100 mm (75mm) 
• Wysunięcie piły o średnicy 350 do 450 67 mm (45mm) 
• Prędkość obrotu piły 4000 obr/min 
• Prędkość posuwu wózka z piłą regulowana przez falownik w zakresie  

4-40 m/min; Moc silnika 5,5 kW 
• Ssawy odpylające górne i dolne 120/100 mm 
• Docisk na całej długości wraz z paskami zabezpieczającymi z przodu i tyłu piły 
• Foto-komórka do odczytu długości płyty w celu automatycznej regulacji skoku wózka 

z piłą 
• Mechaniczne regulacja głębokości podcinania z mechanicznym odczytem  
• Panel kontrolny: z 250 programami skonfigurowanych do zarządzania tylną 

prowadnicą i nachyleniem piły; Regulacja prędkości wózka z piłą 
47/13 Prowadnica wielopozycyjna zamontowana na wózku, złożona z 4 obracanych 

ograniczników, łączna długość 2000 mm. 
75/04 Zwiększona prowadnica z maksymalnym teleskopowym otwarciem do 3200 

mm z 2 ogranicznikami 
3380132 Prowadnica do cięć kątowych wyposażona w prowadnicę z 2 ogranicznikami. 

Możliwość cięcia od 0o do 50o oraz z 0o do -50o przy zachowaniu pomiaru 
elementu przy zmianach nachylenia 

 

 

Cena netto:  34.000,00 € 
Transport + montaż:  Wliczony  


